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Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB
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Ceiling/Pendant

Recessed

e-Sense Active
Sensor type: PIR
Max connected DALI drivers: 5
Max installation height: 5m

Max 4 drivers connected
to DALI-output
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Sensor type: PIR
Max connected drivers to DALI-output: 4
Max communication distance Radio: 6m LOS (Line Of Sight)
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Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB

Notor 36 Sensor

43mm

87mm

10-40 mm

Min 120mm

Recessed

S Får täckas med isolerande
material

GB Can be covered with
isolating material

For use in ventilated or 
unventilated spacesGB

S För användning i ventilerade
eller oventilerade utrymmen
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Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

GB

S
The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its 
designated person.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ


