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SE - 566 80  Habo

Notor 65 Asymmetric

A B

PullSwitch

1200

2000

mm

2

2

2

1000

DA / N
DA / Ls

Pulse control/ Faspulskontroll

L
N

L
N

DA+
DA- Grundläggande isolering mellan

 nät-och styrledning.S

GB Basic insulation between
 mains and control wiring.

Organic Response

N
L

Max 4 drivers connected
to DALI-output

DALI OUT

Organic ContinuosContinuosContinuos

400mm

200mm

Light direction
Left

Light direction
Right

Connection

Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

GB

S
The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its 
designated person.



 

SE - 566 80  Habo

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.

Notor 65 Asymmetric

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB
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A4A1 A2 A3mmModule
Opal Start/Single

Opal Cont

1200

2000
1000

1200

2000
Organic Response 1200

119,4

115
123,9

120,3

116,8
213

1000

760
760

1200

760
1000

250

250

760

760

A5
130,6

152
140,9

131,5

152
127

2000 206,5 760 250 760 150,4

A1

A4

A1

A5
A2

A2 A3

A5
A

18,5mm

3 mm

Accessories
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Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

GB

S
The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its 
designated person.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ


	5434615 - Installation instruction Notor 65 Pendant Asymmetric sid1 ed03
	5434615 - Installation instruction Notor 65 Pendant Asymmetric sid2 ed03

